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Artist T45-DSP
Artist T45-DSP有源DSP线声源阵列扬声器，采用前导向式设计，驱动单
元精细布局，音箱体积小、更轻便。采用创新ETETM波导技术，提升音箱本
体的音质，不需要对声音做过多的修正，使实际声场覆盖距离更远，从而
实现小体积、大声压。

Artist T45-DSP系统高度集成，搭载BrainCore® 技术，通过后背板可进行
预设调用（共3种预设），可根据实际应用的系统搭配进行调用，简便易用
且不需过多调试；配置了可靠且简便易用的连接和吊挂部件，同时可进行
0.5°/1.5°/3°/5°/7°/10°调整角度，安装使用省时省力。

尺寸(W×H×D)：458x293x381mm
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Artist T115S-DSP
Artist T115S-DSP有源DSP超低频扬声器由1只15英寸低音单元组成的
直通式音箱，配套定制的开关电源数字功放并内置DSP，低音饱满有力，
与Artist T45-DSP平滑衔接。

Artist T115S-DSP设有三个预设调用功能：Normal档为普通预设档，可
搭配T45-DSP使用。在特殊应用时，可选择Cardioid F和Cardioid B档，通
过多只超低音音箱设置成心脏型声波覆盖应用，Cardioid F档为前覆盖，
Cardioid B档位为后覆盖，两个档位同时配合使用。

尺寸(W×H×D)：438x600x570mm

系统搭配

Artist T45-DSP  全频扬声器
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产品技术参数

有源DSP线声源阵列扬声器
63Hz-20kHz
130dB/136dB
120°
取决于音箱数量和线声源曲率
1英寸音圈,1英寸出口
4x5英寸单元,1英寸音圈

96kHz信号采样频率
ARRAY2,ARRAY4,ARRAY6

D类
1000W
2000W
20Hz-20kHz(±0.5dB)
＜0.05%
＜0.05%
风扇散热，空气对流
直流、短路、过热、输入输出过载、
软启动、过压、欠压保护
XLR母座
XLR公座
Power connector
Power connector
100-130V~/ 220-240V~ (±10%,50/60Hz)
65W

优质板材，CNC制造
0.5°,1.5°,3°,5°,7°,10°
聚脲喷涂
黑色是标准的默认箱体颜色，如需定制
其他颜色，请咨询奥雷商务人员
铁网
侧面2个
458×293×381mm
389×553×476mm
18.0kg
20.5kg

类型
频率响应(-10dB消声室)
最大声压级(连续/峰值)
水平覆盖角度(对称)
垂直覆盖角度(对称)
高音单元
低音单元
DSP部分
处理器
预设程序
放大器部分
放大器类型
额定功率
最大输出功率
频率响应
互调失真
总谐波失真
散热方式
保护类型

信号输入
信号输出
电源输入
电源输出/输出
工作电压
功耗（1/8输出功率）
箱体结构及材质
箱体材料
角度调节
喷涂工艺
箱体外观

格栅
提手
净尺寸(W×H×D)
包装尺寸(W×H×D)
净重
毛重

136dB最大声压级
量身定制的单元
ETETM波导技术实现完美的声场覆盖与频率响应
采用DSP数字信号处理，96kHz信号采样频率
D类线路数字功放
无信号输入15分钟自动进入睡眠模式
高效的单元散热系统 
优化、紧凑、多用途的箱体设计，使用灵活方便
聚脲喷涂
完善的附件系统，适合不同应用场所

产品特点

产品技术参数

有源DSP超低频扬声器
35Hz-250Hz
130dB/136dB
1x15英寸单元,4英寸音圈

96kHz信号采样频率
Normal,Cardioid F,Cardioid B

D类
1000W
2000W
20Hz-20kHz(±0.5dB)
＜0.05%
＜0.05%
风扇散热，空气对流
直流、短路、过热、输人输出过载、
软启动、过压、欠压保护
XLR母座
XLR公座
Power connector
Power connector 
100-130V~/220-240V~ (±10%，50/60Hz)
132W

优质板材，CNC制造
聚脲喷涂
黑色是标准的默认箱体颜色，如需定制
其他颜色，请咨询奥雷商务人员
铁网
侧面2个
M20成型底座Φ35mm
438×600×570mm
522×695×653mm
43.0kg
46.5kg

类型
频率响应(-10dB消声室)
最大声压级(连续/峰值）
低音单元
DSP部分
处理器
预设程序
放大器部分
放大器类型
额定功率
最大输出功率
频率响应
互调失真
总谐波失真
散热方式
保护类型

信号输入
信号输出
电源输入
电源输出
工作电压
功耗（1/8输出功率）
箱体结构及材质
箱体材料
喷涂工艺
箱体外观

格栅
提手
支架孔
净尺寸(W×H×D)
包装尺寸(W×H×D)
净重
毛重

系统搭配

Artist T115S-DSP 超低频扬声器

采用DSP数字信号处理，96kHz信号采样频率
无信号输入15分钟自动进入睡眠模式
D类线路数字功放
高效的单元散热系统 
优质板材，CNC箱体加工工艺
聚脲喷涂
完善的附件系统，适合不同应用场所

产品特点
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产品附件

安装方式

M20 D型扣
承重3T

吊架 支撑架

航空箱
采用防火板材料
100mm滑轮

防雨袋(定制)

2M / 3M飞机带
合成纤维带，承重2T/4T

太空杆（���mm） 轮板车

带100mm滚轮的航空箱，轮板车，太空杆，
经久耐用的防雨袋，D型扣，钢丝线，吊挂支架

 Artist T45-DSP&T115S-DSP 扬声器技术性能指标一览表
技术指标 Artist T45-DSP

63Hz-20kHz

130dB

133dB

136dB

风扇散热，空气对流

2x1英寸定制单元，1英寸出口

120°

频率响应(-10dB消声室测试)

水平覆盖角度（对称）

垂直覆盖角度（对称）
连续

节目

峰值
高音

4x5英寸定制单元低音

最大声压级
SPL/1M

信号输入/输出端子
电源输入端子

工作电压
功耗（1/8输出功率）

冷却方式

单元

2800W

 20Hz-20kHz(±0.5dB)

<0.05%

<0.05%

可选择的附件

箱体部分

DSP

D类

处理器 96kHz信号采样频率

放大器部分

放大器类型

最大输出功率
1400W额定功率

频率响应(1W 8Ω 双声道)

互调失真
总谐波失真
(20Hz-20KHz,半功率)

保护 直流保护，短路保护，过热保护，输出过载保护，软启动保护，过压保护，欠压保护

净尺寸(W×H×D）
包装尺寸(W×H×D）

箱体材质 优质板材，CNC制造

喷涂工艺 聚脲喷涂

格栅 铁网

支架孔 M20成型底座Φ35mm/

提手 侧面2个

箱体外观 黑色是标准的默认箱体颜色，如需定制其他颜色，请咨询奥雷商务人员

角度调节 0.5°,1.5°,3°,5°,7°,10° /

458×293×381mm

389×476×553mm

438×600×570mm

522×653×695mm

净重 18.0kg 43.0kg

毛重 20.5kg 46.5kg

XLR母头输入和XLR公头链接

100-130V / 220-240V （±10%,50/60Hz）
65W 132W

Powercon connector 
电源输出端子 Powercon connector 

ARRAY2,ARRAY4,ARRAY6预设程序

取决于音箱数量和线声源曲率 

Artist T115S-DSP

35Hz-250Hz

130dB

133dB

136dB

/

/

1x15英寸定制单元，4英寸音圈

Normal，Cardioid F，Cardioid B

/

Audiocenter奥雷国际对此资料拥有最终解释权；相关产品的技术参数如有变动，恕不另行通知。          AC -Artist T45-DSP& T115S-DSP - 202312

带100mm滚轮的航空箱，经久耐用的防雨袋，
航空滑轮，轮板车




