
用户只需通过“CU Preset”导入系统预设程序包即可使用

1~9 共9个预设档位（0预设为直通BY PASS)

高度为1U，宽度为机架的一半，搭配使用配套的安装附件，可实现机架、桌面和墙面多种安装方式

直接调用系统预设程序包，无需进行专业调试即可得到满意的声音效果

20多年产品研发和系统应用的沉淀，反复测试和调试，预设满足多种应用需求

BrainCore CU
音频黑盒子

BrainCore  CU 是一款应用灵活而且易于配置的音频黑盒子。通过Audiocenter奥雷独立研发的创新型核心技术BrainCore® 技术 ，根据Audiocenter奥雷
自己音箱特点和不同的应用场景，制作了可满足多种应用需求的场景预设。用户只需根据音箱组合、应用场景，调用对应的预设，无需进行专业调试就能
快速的创建音响系统，即可得到较为满意的声音效果。

安装示意图

技术特点

音频系统延迟  0.25ms（INPUT to OUTPUT）
A/D和D/A转换器 24Bit

采样率 96kHz

输入通道 两路平衡式
输入接口 XLR母座
输出通道 三路平衡式
输出接口 XLR公座
输入阻抗 ＞10KΩ

输出阻抗 ＜100Ω

最大输入输出电平 ≥+15dBu

频率响应  ±0.3dB,20Hz-20kHz

信噪比 ≥106dB

≤0.05% @1kHz,0dBu

连接类型 USB，免驱
电源 100-240V~(±10%，50/60Hz)
功耗 ＜10W
安装空间 1U ,宽度为机架的一半
尺寸(W×H×D）  218x44x153mm
净重  1.0kg

技术参数 BrainCore CU

总谐波失真
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备注：黑色是标准的默认箱体颜色，如需定制其他颜色，请咨询奥雷商务人员。

频率响应
(-10dB消声室)

最大声压级
(连续/峰值）

额定阻抗 箱体颜色 尺寸(W×H×D) 重量覆盖角度
（HxV)

黑色122dB/128dBArtist T8 65Hz-20kHz 110°x60°

功率

260W 8Ω 418x277x261mm 8.0kg

黑色110dB/116dBArtist T4L 110Hz-20kHz 120°x20° 60W 16Ω

线声源阵列扬声器

Artist T8 采用独特的T-eyeTM设计，采用4个丝膜球顶高音，阵列布
局组合装配在音箱的居中前方，使音箱频响更宽，近场覆盖角度
更大，声音更细腻。

Artist T8 采用模块化设计理念，可单只或多只吊挂安装使用，能
满足不同的应用需求。产品数量根据不同安装环境或应用需求设
计,同时可进行0°/2°/4°/6°/8°/10°/12°调整角度；单只应用壁架，可
上下调角度应用安装。Artist T8 的侧面特别进行了美观的工业造
型设计，同时还充分考虑了挽手和隐藏插销的功能。

Artist T8

Artist T8频响曲线图
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217x155x120mm 2.5kg

Artist T4L 由1个4寸低音和2个丝膜球顶高音组成，高音采用独特
的T-eyeTM设计，阵列布局组合装配在音箱的居中前方，使音箱频
响更宽，近场覆盖角度更大，声音更细腻。

Artist T4L 采用模块化设计理念，可单只、多只壁挂安装或支撑使
用，能满足不同的应用需求。产品数量根据不同安装环境或应用需
求设计,同时可进行0°/1°/2°/4°/6°调整角度；单只应用壁架，可上
下调角度应用安装。Artist T4L 的侧面特别进行了美观的工业造型
设计，同时还充分考虑了隐藏插销的功能。

Artist T4L
线声源阵列扬声器

Artist T4L频响曲线图


